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VERSTELLHINWEISE

BAKA 2D 20

Zweidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit

Seite +/-3,0mm
Andruck +/-3,0mm

Seitenverstellung

- Die zwei Klemmschrauben Fltigel leicht [6sen

- Verstellschraube mit Innensechskantschliissel SW 4 verstellen
Drehung links - zur Schlossseite (max. 3 mm)
Drehung rechts - zur Bandseite (max. 3 mm)

- Klemmschrauben Fligel wieder festziehen

Andruckverstellung

- Tdrblatt aushangen

- Justierung durch Ein-und Ausdrehen der Rahmenteile
- Tdrblatt wieder einhdngen
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VERSTELLHINWEISE

BAKA 2D 20/100-1

Zweidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit

Seite +/-3,0mm
Andruck +/-3,0mm

Seitenverstellung

- Die zwei Klemmschrauben Fltigel leicht [6sen

Seitenverstellung  ~ Verstellschraube mit Innensechskantschliissel SW 4 verstellen
5 [ I i Drehung links - zur Schlossseite (max. 3 mm)
Andruckverstellung Drehung rechts - zur Bandseite (max. 3 mm)
1 - Klemmschrauben Fligel wieder festziehen

Andruckverstellung

- Die Klemmschrauben Rahmen leicht I6sen

- Durch Drehung der Verstellschraube mit Innensechskantschliissel SW 4
Dichtungsandruck variieren

- Klemmschrauben Rahmen wieder festziehen
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VERSTELLHINWEISE

BAKA protect 3D

Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit

Seite +/-3,0mm
Hohe +/-3,0mm
Andruck 0-4mm

Seitenverstellung

- Die zwei Klemmschrauben Fliigel an allen Bandern leicht I6sen
- Verstellschraube mit Innensechskantschliissel SW 4 verstellen
-Klemmschrauben Fligel wieder festziehen

Héhenverstellung

- Die Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen leicht [6sen

- Durch Betatigen des Verstellexzenters beim H-Band mit
Innensechskantschlissel SW 4 Turblatt in der Hohe einstellen

- Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen wieder festziehen

Andruckverstellung
- Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen leicht [6sen

- Durch Drehung der Verstellexzenters bei den A-Bandern im oberen

und unteren Rahmenteil mit Innensechskantschliissel SW 4
Dichtungsandruck variieren
- Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen wieder festziehen



