Vorspannseiten.indd - h4009.3093de_web_03.07.2012.pdf http://produktdokumentation.siegenia-aubi.com/mediacd/KFV/pk/m...

Allgemeine Informationen

Richtungsbezeichnungen nach DIN 107

Bestimmung der Richtung der Tirseite, auf der die Bander sichtbar sind:
Sichtbarer Sitz der Tirbénder rechts = DIN Rs, sichtbarer Sitz der Tirbander links = DIN Ls.

DIN links DIM rechts

Fiir die Bestimmung der Richtung doppelfligeliger Tiren ist der akiive Turfligel (Gangfligel] ausschlaggebend.
Genau wie bei einfliigeligen liiren, richtet man sich nach der liirseite, auf der die Bénder sichibar sind. Die Zubehérteile des Standfligels
richten sich nach der Richtung des Gangfliigels.

| Gangfligel Standfligel |

DIN links DIM rechts

Hinweis:
Sofern KFV-Rahmenteile nicht DIN links und DIN rechts verwendbar sind, ist im Beschreibungstext vermerkt: DIN rechts oder DIN links.
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Das lirblar darf im SchlieB-
bereich nicht bei eingebau-
tem Schloss oder eingebauter
Mehrfachverriegelung  durch-
bohrt werden.

Der Driickerstift darf nicht mit
Gewalt durch die Schlossnuss
geschlagen werden.

Das lirblait sollie nicht am
Driicker getragen werden.

Sobald Spuren von Gewaltan-
wendung sichtbar sind, muss
das Schloss oder die Mehr
fachverriegelung ersetzt wer-
den.

Schldsser und Mehrfachver-
riegelungen sind mindestens

" x j@hrlich zu schmieren (nicht
harzendes Ol).

Der Abstand zwischen Schloss
oder Mehrfachverriegelungs-
stulp und Schliefiblech soll
zwischen 2 mm und 5 mm
befragen.

Der Driicker darf nur im nor
malen Drehsinn belaster wer-
den. In Betitigungsrichtung
darf auf den Driicker max.
eine Kraft von ' 50 N aufge-
bracht werden. Das Schloss
bzw. die Mehrfachverriege-
lung darf nur mit zugehéri-
gem Schlissel {und nicht mit
arffremden  Gegensténden)

geschlossen werden.

Driicker und Schliissel diirfen
nicht gleichzeitig betétigt wer-
den.

Pflegehinweise

Zweifligelige Tiiren diirfen
nicht tber den Standfligel
aufgeswungen werden.

Der Schloss- bzw. Mehrfach-
verriegelungsriegel darf nicht
bei offener lir vorgeschlossen

sein.

Schlossriegel und falle bzw.
die  Verriegelungselemente
der Mehrfachverriegelungen
diirfen nicht iiberstrichen oder
lackiert werden.

Die Oberfliichen der Beschléige sind nicht wartungsfrei und solllen gem@f3 ihrer Ausfihrung regelméBig gereinigt werden.
Fir metallische Oberfléachen (Edelstahl, verzinkt, etc.) nur milde, ph-neuirale Reinigungsmittel in verdiinnter Form anwenden. Niemals ag-
gressive, sdurehaltige Reinigungs- oder Scheuvermittel verwenden, da diese den Korrosionsschutz des Beschlages angreifen.

Lackierte Oberfléchen nur mit [5semittelfreiem Reiniger und einem weichen flusenfreien Tuch saubem.
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