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Wartungsanleitung fiir Endkunden

Wartungshinweise

Winihous Beschldge sind lcicht zu bedicnen und funitionieren
cinwandtrel. Beste Materalien und solide Verarbeitung garantieren
zudsm olns langs Lebensdauer.
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Produktwartung

Dig Beschiagteile sind regelmagig aut festen Sitz zu prifen
und aut VerschleiB zu kontrollieren. Je nach Erforderis
sind  die Befestigungsschrauben  nachzuzishon  bzw.
dio Tello  ouszutbuschen und auf Funktion zu prifen.
Dariber hinsus sind ofle boweglichon Tello und alle

und 2u Vedetzungen von Personen fOhren. Das
Aushingen oder Justieron dos Fensters darf nur vom
[; ftachbotricd ausgof0hit werden!
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l@ is: Das nebenstehondo Beschlagschemo ent-
spricht nicht 2wingend dem olng Dle

Anzahl dor Verriogolungsstollon varilert je nach Gro8o

und AusfGhrung des Fensterfiigets.
Achtung! Quetschgetahr.
Fingor bzw. Hando kdnnon zwischen den SchiieBlanten
von Fi und Floge! ht wordon.
Nictit In den Gefahrenbereich greifen und don Flogel
gogun Zuschlagon sichom.
Hinwels fir dan Fachhandel: s ek P
Bltto digon Sio die Waor ot
dsm Endonwendar aus.
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Vi len dor D J hlage Jahriich
2u fetten. Dio Beschldgo dorfen nur mit mildon, ph-nsutralen
Reinigungs-und PlegemitieininverdGnnter Formgereinigt werde:
dio den b sz der Beschl il nicht boai: ht,
inestalls dirfen agressh attige oder Atzendo Relniger,
Scheusrmitte) odeor schorfo Gegenstinde verwendst werden.
Dio Einstellarbelten on don Beschiéigen - besondors im Bereich
der Eckiager und dor Schoren - sowie das Austauschon von Teilen
und das Aus‘ und Elnhngen der Offnungsfilge! sind von einem
Fochbetrich durchzufdhren, Bei einer Oberfiichenbechondlung
- 2B, beim Lackieren - der Fenster und fenstortren sind olip
B g von dicser Behandl lieBan und auch

gogen Verunrelnigungen hiordurch zu schitzen.
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Wartungsonleitung
Die Schore, Sc ager und Getrt
mit harz- und sdurefrciem 01 gedit wordon.

einmal jahriich ()

Scherentoger (Bild 2):
1. Sofern vorhanden, Kunststottabdockung abzighen.
2. Aut dio Oborsetto des Logers (B) elnen Tropfen Ol traufeln.

Gotricho (Bild 3):
1. Einen Tropfen Ol ouf dio Lochung ober- und unterhalb des
Gotrisbes (D) geben.

BiilFf Scherenlager

Schoro (Bild 4):
1. An den Kontaktstollen mit der Ot hleno (A) elniga Tropfen
harz- und surefreies O) trdufeln.
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Schlieblecho (Bild 5, 6):
Um dio Lelchigangigkeit der fge zu dio
SchileBblecha einma) jahriich geschmicrt werden,
1. SchliaBblecho (C) an don E mit
Vasolina oder olnem anderen geolgnaten Fett schmieren.
ing dar Ef:
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2. Gleitfischen der SchlieSbolzen (D) mit cinem har- und
sauretreion Ol bestrelchen.
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Schutz der Fensterelem ]

Wenn nach der Fenstermontage, Mat rks-, Stemm- oder Putzarbeiten erfolgen,

so missen die Fenster unbedingt vorher mit einer geigneten Schutzfolic abgeklebt werden.
Alle Beschlagstelle sind gegen einfallanden Staub, Mértal und sonstigen Varunreinigungen
besondars zu schitzen.

Um die Funklion von Dreh-Kipp-Beschlagen (DK) fur Fenster und Fensteriiiigel zu arhalten,
sind mindestens |shriich folgende Wartungsarbeiten durchzufhren:

Beschlagsleile, die sicharheitsrelavanten Charakter haben, sind in regelmafigen Absténden
auf Varschleil zu kontrellieren.

Alle bewoglichen Teile und VerschluBstellen der DK-Baschlage sind zu fetten.

Es sind nur solcha Reinigungs- und Pflegemitte! zu verwenden, die den Kerrosionsschutz der
Baschlagstailo nicht beeintrachtigan.

3

Hinwelse zur Produkthaftung

Ihre Fenster bzw. Tiren sind mit ainem hochwertigen Dreh-Kipp-Beschlag ausgestatiet.

Die Bedienung ist einfach und problemlos, trotzdem solilen Sie sich diese Anleitung genau
durchlesen und die Bedienungshinwelse beachten.

In Ihrem elgenen Interesse vergessen Sie auch bille nicht die Gafahren- und Unterlassungshinwelisel
Bewahren Sie diase Bedienungs- und Warlungsanteitung 0r alle Falle auf und informieren

Sie auch andere Benutzer Dber den Inhalt dieser Anweisung.

Prifen Sie, ob ein Bedienungsaufkleber am Fenster notwendig st bzw. ob dieser angebracht ist.
Damit Ihre Fensler auf Jahre hinaus funklionsfahig sind, beachten Sie bitle die

Pflege- und Wartungsanteitung!

Die gleichen Pflege- und Warlungshinwelse gelten auch for alle Fenslertypen, dia In dleser
Anlaitung nicht speziell erwahnl werden (z. B. Dreh-Kipp-Fenster zweifl0gelig bzw. Drehfanster
oder Kippfenster)!

For den Fall, daB die Fenster aufgrund der Lage, durch Wind oder Sog in der Kippstellung
zuschlagen bxw. in der Drehstallung auf- oder zufallen, stehen spezielle Zubehdrtoile zur Verfiigung.
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Richtig Liiften

Schimmel hinter dem Badezimmerschrank, nasse Fenster, schwarze Flecken Im Schlafzimmer
- das richtige Laften von Rauman und Gebauden Ist oft ein schwieriges Unterfangen.
Beachlen Sie folgende Punkte, um nicht nur Bauschéden, sandern auch Energieverluste zu vermelden.

Fugenliftung reicht nicht aus!

Dle Fugenl(iftung ergibt sich durch alle Undichhelten eines Gebdudes. In den vergangenen Jahren
wurde undichten Stellen vermehrt Beachtung geschenkt und Gebdude wurden

(was richtig und sinnvoll Ist) dichter gebaut. Dadurch sinken die Energlekosten,

Jedoch Ist es erforderlich, aktiv zu loften,

Ubrigens: Um elne ausrelchende LOftung durch Fugen auch in windarmen Zelten sicherzustellen,
mdsste das Gebdude so undicht seln, dass es bel Wind zu spirbaren Zugerschelnungen kommt.

StoBliften oder Querliften Ist die beste Art der Fensterliiftung!
Vermeldet Energleveriyste und Auskahlung der Bautelle. Gezielt und innerhalb kilrzester Zelt kann
n Luftaustausch - und damit die Entfernung des Oberschiissigen Wasserdampfs - bewerkstelligt

werden. LOfen Sle benutze RSume etwa stundlich, Nebeneffekt: Schadstoffe werden auch
abgefuhrt, das Raumklima verbessert sich dadurch,

StoBlliftung:
Bel ganz gedffnetem Fenster 4-10 Minuten mehmals taglich lofen (je katter es ist desto kirzer l0ften)

Querlliftung:
Durchzug, alle Fenster 2-4 Minutan und mehnmals téglich 6finen).

Spaltiliftung Ist nicht zu empfehlen|

Bel diasaer LOflungsart ("kippan") bleiben die Fenster oft sehr lange in der Kippstellung,
dadurch kommt es wéhrend der kalten Jahreszeil zu unndtigen Energieverlusten.

Durch die starkere Auskihlung der Fansterleibung kann es sogar zu Schimmelbefall kommen,
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